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Uwaga: projekt architektoniczny należy rozpatrywać równolegle z projektem konstrukcyjnym oraz projektami instalacyjnymi i ekspertyzą ppoż.
(tylko kompletna dokumentacja stanowi podstawę do prowadzenia prac), w razie wątpliwości należy kontaktować się z zespołem projektowym.
Wszystkie obmiary należy zweryfikować na etapie realizacji.
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KLw-01/0
klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
Qch=1,38 kW
/nawiew 4 strony/
N= 0,04kW; 230V
masa 14 kg

KLw-01/0
Klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
+ pompka skroplin
/lokalizacja alternatywna/

KLw-02/0
Klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
+ pompka skroplin
/lokalizacja alternatywna/

KLw-01/0
klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
Qch=1,41 kW
/nawiew 4 strony/
N= 0,04kW; 230V
masa 14 kg

KLw-03/0
klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
Qch=0,92 kW
N= 0,04kW; 230V
masa 14 kg

Trasa inst. freonowej

Pion inst. freonowej
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Syfon automatyczny
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lok.klimatyzatorów

Trasa inst. skroplin PP
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Rzut poziomu parteru - instalacja klimatyzacji 
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