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wypełnienie ściany
naświetle / EI60

wypełnienie ściany
naświetle / EI60

wypełnienie ściany
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istniejący grzejnik/wymiana

10x(15-17)
26,6-28,5

10x(15,5-19)
    25,3-29

geometria i podział istniejącej stolarki okiennej

ZL III

ZL III

naświetle o klasie odporności 
ogniowej EI30

PRZEKRÓJ B-B
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U całość=1,1 W/m2K
stolarka drewniana

U całość=1,1 W/m2K
stolarka drewniana

U całość=1,1 W/m2K
stolarka drewniana

Uwaga: projekt architektoniczny należy rozpatrywać równolegle z projektem konstrukcyjnym oraz projektami instalacyjnymi i ekspertyzą ppoż.
(tylko kompletna dokumentacja stanowi podstawę do prowadzenia prac), w razie wątpliwości należy kontaktować się z zespołem projektowym.
Wszystkie obmiary należy zweryfikować na etapie realizacji.

otwór w ścianie
260x200mm
góra max pod stropem
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DN200mm

otwór w ścianie
300x380mm
góra max pod stropem otwór w ścianie

255x100mm
góra 10cm pod stropem
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255x100mm
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otwór w stropie nad parterem
250x150mm

otwór w stropie nad piętrem
250x150mm

góra max pod stropem góra max pod stropem

góra 10cm pod stropem

KLw-01/1
klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
Qch=1,36 kW
/nawiew 4 strony/
N= 0,04kW; 230V
masa 14 kg

KLw-02/1
klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
Qch=1,42 kW
/nawiew 4 strony/
N= 0,04kW; 230V
masa 14 kg

KLw-03/1
klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
Qch=0,62 kW
N= 0,04kW; 230V
masa 14 kg

KLw-04/1
klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
Qch=0,26 kW
N= 0,04kW; 230V
masa 14 kg

KLw-01/1
Klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
+ pompka skroplin
/lokalizacja alternatywna/

KLw-02/1
Klimatyzator
- jedn. wewnętrzna
+ pompka skroplin
/lokalizacja alternatywna/

Trasa inst. freonowej

Pion inst. freonowej
P-F1
Pion inst. freonowej
P-F2

Trasa inst. freonowej
dla alternatywnej
lok.klimatyzatorów

Trasa inst. skroplin PP
Syfon automatyczny
antyzapachowy DN40

IS02

Rzut poziomu piętra - instalacja klimatyzacji 
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