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ZL III

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO,
OCIEPLENIE NALEŻY WYKONAĆ
Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO,
OCIEPLENIE NALEŻY WYKONAĆ
Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

wg proj. konstrukcji
2xHEB220
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HEB340
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wg proj. konstrukcji
słupek stalowy HEB200
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elementy głównej konstrukcji nośnej
zabezpieczone ppoż - R120

elementy głównej konstrukcji nośnej
zabezpieczone ppoż - R120

elementy głównej konstrukcji nośnej
zabezpieczone ppoż - R120
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słupek stalowy HEB200
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otwór w stropie nad piętrem
250x150mm (tu otwór w posadzce)

otwór w stropodachu
DN200mm

ostateczny rozmiar klapy oddymiającej należy skoordynować 
z elementami stalowej konstrukcji stropu nad drugim piętrem

Jednostka zewnętrzna
systemu klimatyzacji
[poziom +1]

Jednostka zewnętrzna
systemu klimatyzacji
[poziom +2]

Pion inst. freonowej
PF2
Pion inst. freonowej
PF1

IS03

Rzut poziomu dachu - instalacja klimatyzacji 
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